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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς, για την κατασκευή χωρίσματος με τοίχωμα 

γυψοσανίδας στην παλαιά υφιστάμενη πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου – 

Κ.Υ. Φιλιατών. 

 

ΣΧΕΤ. : α) Ο Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.  

β) Ο Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-

2007) όπως ισχύει σήμερα.  

γ) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-08-

2016). 

   

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, να καταθέσουν κλειστή προσφορά 

για την κατασκευή χωρίσματος με τοίχωμα γυψοσανίδας στην παλαιά υφιστάμενη 

πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών και σύμφωνα με τις 

επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 05-10-2018, ημέρα 

Παρασκεύη και ώρα 11:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Φιλιατών. 

Να αναγράφεται στην προσφορά αναλυτικά το κόστος υλικών και εργασιών.  

                                                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 

                                                                                           ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 

Οι παρακάτω εργασίες και τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την κατασκευή 

χωρίσματος με τοίχωμα γυψοσανίδας στο χώρο των φωτοτυπικών στην παλαιά 

υφιστάμενη πτέρυγα. 

 

Α.  Κατασκευή χωρίσματος με τοίχωμα γυψοσανίδας.  

Τα χωρίσματα αυτά  θα κατασκευαστούν από πανέλα διπλής γυψοσανίδας  μέσα 

έξω, ως κάτωθι: 

α) Σκελετός από στρωτήρες από γαλβανισμένη λαμαρίνα ενδεικτικού τύπου προφίλ 

UW διαστάσεων 50x40x0,6. Οι στρωτήρες θα στερεωθούν στο υπάρχον δάπεδο με τα 

κατάλληλα εκτονούμενα βύσματα και στην ψευδοροφή κατάλληλα ώστε να 

παρέχεται η σταθερότητα της όλης κατασκευής .  

β) Ορθοστάτες. Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν ανά 60 cm και θα είναι ενδεικτικού 

τύπου προφίλ CW και διαστάσεων 50x50x0,6.  

γ) Γυψοσανίδες.. Οι γυψοσανίδες θα είναι ενδεικτικού τύπου KNAUF διαστάσεων 

1200x2500 χιλ. πάχους 12,5 χιλ.  

Το κενό μεταξύ των ορθοστατών θα πληρωθεί με επένδυση ορυκτοβάμβακα 5cm 

50Kg/m
3
 ώστε να γεμίσει όλο το κενό μεταξύ των γυψοσανίδων. 

Το χώρισμα θα αρχίζει και θα τελειώνει με ορθοστάτη ανεξάρτητα από την 

εναπομένουσα απόσταση από τον προηγούμενο ορθοστάτη. Συνολικό πάχος τοίχου 

100mm.  

Όλα τα εξαρτήματα ανάρτησης, συστήματα στερέωσης κλπ. θα ανήκουν στο ίδιο 

ολοκληρωμένο σύστημα που ανήκουν και οι γυψοσανίδες. Συμπεριλαμβάνονται 

σπατουλαρίσματα-αρμολογήματα και τριψίματα επιφανειών. 

 

Β.  Χρωματισμός χωρίσματος με τοίχωμα γυψοσανίδας.  

Χρωματισμός ριπολίνης εσωτερικών επιφανειών επί γυψοσανίδων. 

Περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών (τρίψιμο), ένα χέρι βελατούρας 

(αστάρι) τύπου Master Prime και δύο χέρια πολυουρεθανικής ακρυλικής 

υποαλλεργικής ριπολίνης νερού με αντιμικροβιακή δράση της Smaltolux σάτιν ( ή 

ανάλογων προδιαγραφών). Οι αποχρώσεις των χρωμάτων θα είναι σύμφωνες με τους 

υπόλοιπους χώρους. 

 

Γ.  Κατασκευή κάσσας και τοποθέτηση θύρας ξύλινης πρεσαριστής. 

Κατασκευή, βαφή και τοποθέτηση κάσσας ξύλινης δρομικής, πλάτους 10 cm η 

οποία καταλήγει στο υπάρχον δάπεδο και τοποθέτηση υφιστάμενης θύρας 

ανοιγόμενης μονόφυλλης. Η μονόφυλλη πόρτα δεν περιλαμβάνει μεντεσέδες, 

κλειδαριές και χειρολαβές τα οποία θα πρέπει να προμηθευτούν και να τοποθετηθούν, 

τύπου και χρώματος βάσει δείγματος και επιλογής της επίβλεψης και κλειδαριών 

ασφαλείας εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 

Δ. Προμήθεια – τοποθέτηση σοβατεπί 

Προμήθεια - τοποθέτηση σοβατεπί από ξυλεία 7εκ. πάχους τουλάχιστον 

12χιλ. πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή UPAT και 

ξυλόβιδες ανά 0,80m και σιλικόνη.  
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Γενικές απαιτήσεις: 

3.1. O ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους εργασιών ώστε 

να έχει διαμορφωμένη πλήρη εικόνα των απαιτούμενων υλικών και 

εργασιών. 

3.2. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές. Ρητώς αναφέρεται ότι σε περίπτωση που 

κάποιες ποσότητες εργασιών υπολείπονται τις πραγματικότητας, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. 

3.3. Όλα τα υλικά, τα μικροϋλικά, οι εργασίες και γενικά ότι απαιτείται για την 

έντεχνη και τεχνικά ορθή ολοκλήρωση του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

3.4. Ο χρόνος παράδοσης του έργου δεν θα είναι μεγαλύτερος από 30 

ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης. 

3.5. Ποιότητα υλικών 

3.5.1. Τα για κάθε είδος εργασίας χρησιμοποιούμενα υλικά, όπως στα 

σχετικά άρθρα της παρούσας Τεχνικής περιγραφής εργασιών 

καθορίζεται, θα είναι γενικά της καλύτερης ποιότητας. Θα είναι υγιή και 

χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, διαστάσεων δε όχι διαφορετικών από τα 

σχετικά για κάθε χρήση οριζόμενα. Για τον σκοπό αυτό, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει τεύχος με δείγματα, τεχνικές προδιαγραφές, 

τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα προέλευσης και πιστοποιήσεις ενός 

εκάστου των υλικών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει. Όλα τα υλικά 

που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να διαθέτουν 

πιστοποιητικά CE. 

3.5.2. Ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί τα υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης 

του εργοστασίου παραγωγής, τις προδιαγραφές του παρόντος και τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας. 

3.5.3. Όλα τα υλικά θα εξετάζονται από την Υπηρεσία μόνο δε μετά την 

εξέταση αυτή και την προσωρινή τους αποδοχή, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. Η προσωρινή αυτή αποδοχή δεν απαλλάσσει τον 

εργολάβο από την υποχρέωση σε περίπτωση κατά την οποία μέχρι την 

οριστική παραλαβή του έργου, θα αποκαλυφθεί κακή ποιότητα των 

υλικών να αντικαταστήσει αυτά χωρίς καμία αποζημίωση. 

3.6. Μέτρα ασφαλείας – πρόληψης ατυχημάτων  

3.6.1. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας δηλαδή σήμανση 

και περίφραξή του χώρου, ασφάλεια του προσωπικού και των 

επισκεπτών του κτιρίου που κινούνται στον χώρο αυτό, των 

εργαζομένων του αναδόχου κλπ όπως αυτά προβλέπονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία. Ο ανάδοχος είναι ο μόνος και απολύτως υπεύθυνος 

για παν ατύχημα η ζημία που τυχόν συμβεί στο εργοτάξιο του υπ΄ όψιν  

έργου ή εξ' αιτίας του έργου στην ευρύτερη περιοχή του.  

3.6.2. Να διαθέτει με αποκλειστική του ευθύνη,  Τεχνικό Ασφαλείας και 

Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου για τις εργασίες που θα εκτελέσει. 

3.6.3. Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που 

αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας 

Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και προς την Ελληνική 

Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 

κ.λπ.). 

3.7. Για περιορισμό των αναστατώσεων, οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται σε 

ώρες μη αιχμής, που να εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία του 

Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

3.8. Κάθε απώλεια ή ζημιά η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον ίδιο ή το 

προσωπικό του κατά την εκτέλεση της εργολαβίας θα βαρύνει αποκλειστικά 

και μόνο τον ανάδοχο. 

3.9. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από πλήρως στελεχωμένο συνεργείο, το 

οποίο θα έχει άδεια εργασίας, θα είναι κατάλληλο εκπαιδευμένο, με ιδιαίτερη 
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εμπειρία για τις εν λόγω εργασίες και με τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες 

άσκησης επαγγέλματος. 

3.10. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο 

από απόψεως τεχνικής καταρτίσεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και 

θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, που 

προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο ανάδοχος 

αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές 

εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από 

την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού 

ατυχήματος των μελών του συνεργείου του. 

3.11. Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήματος που προξενηθεί είτε στο 

προσωπικό του, στο προσωπικό του Νοσοκομείου, είτε σε οποιονδήποτε 

τρίτον κατά την διάρκεια εργασιών που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 

αυτού του ιδίου ή των από αυτόν εντεταλμένων, ευθύνεται απόλυτα και 

αποκλειστικά αυτός, υποχρεούμενος να αποζημιώσει τον παθόντα για κάθε 

από το ατύχημα προξενηθείσα σ' αυτόν βλάβη ή ζημιά 

3.12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δώσει εγγύηση τουλάχιστον 15 

μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των εργασιών. Εάν κατά τη διάρκεια 

των 15μηνών τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υποστούν μερική ή ολική 

καταστροφή που θα προκύψει από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα 

τοποθέτησης, συνδεσμολογίας ή από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. 

3.13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι δέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλαχτα όλους του παραπάνω όρους των τεχνικών 

προδιαγραφών. 
 

Προμετρήσεις 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 

(2,62 + 3,55)x2,85/2 + (0,80x2,31) – (0,90x2,20) = 8,65m
2 

2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ  

2x 8,65 = 17,3m
2
 

3.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ  

1 Τεμάχιο 
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΟΒΑΤΕΠΙ 
(2,85 – 0,90) Χ 2 = 3,9m 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 

                                                                                           ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ 
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